
MARMOSAND
ALTA DECORACION INTERIORES

Recubrimiento de granos de mármol ceramizados con larga vida útil

de equipo, herramienta y mano de obra 
especializada y certificada por COREV.
Este producto es base agua, por lo que 
se debe evitar el congelamiento.
Evite aplicar en plafones, superficies 
inclinadas, superficies horizontales o 
elementos que funjan como techumbre 
o piso.
Este producto no soporta el contacto 
prolongado o inmersión en agua.
Para prevenir marcas de suciedad por 
escurrimientos, se debe colocar bota-
guas o algún tipo de protección a todos 
los elementos horizontales como preti-
les, vanos de ventanas y balcones con 
el fin de evitar que el agua sucia escurra 
hacia los muros y se impregne en la tex-
tura del producto.
Para Reforzar la resistencia a la sucie-
dad y facilitar el lavado de este produc-
to se debe aplicar como protector el SA-
NISEAL MATE o BRILLANTE de acuerdo 
a su ficha técnica.
Por ser producto policromático, los co-
lores son aproximados, No hay conti-
nuaciones de obra.
Los tonos pueden variar entre lote y 
lote, por lo que recomendamos planear 
la obra y estimar las cantidades com-
pletas de producto.
Aplicar lotes completos en áreas com-
pletas.
Guardar material del mismo lote para 
reparaciones, las reparaciones solo 
deben realizarse por módulos o paños 
completos.
Evite hacer retoques o parches, ya es-
tos serán visibles aun utilizando el mis-
mo tono y lote de producto.
Evite dejar muros incompletos durante 
la aplicación.
Procurar que la mano de obra siempre 
sea la misma en tramos completos.
Los retoques o parches no se pueden 
perder u ocultar completamente.
No emplear equipos de agitación mecá-
nica (taladros) para mezclar el producto

Acabado: Monocolor o multicolor, de 
acuerdo a las combinaciones de grano 
que se hagan. Brillo especial.  

Color: Según Carta de Color MARMO-
SAND. Posibles Combinaciones espe-
ciales para proyectos.

Texturas: Planchada. Se adapta al sus-
trato en que se aplique.

Presentación:  

Galón:	     4.4 kg

Cubeta:	    22 kg 

FICHA TÉCNICA 

Propiedades y/o Características: 
Flexible, de gran adherencia, alta re-
sistencia, colores para interiores que 
permiten generar multiplicidad de com-
binaciones de tonos brillantes, como 
excelente alternativa de decoración. 
Rendimiento teórico, si el sustrato está 
totalmente nivelado y liso, rinde de 13 
a 15 m2 por cubeta, para la textura lisa 
aplicada con llana; o de 7 a 8 m2 por 
cubeta si se aplica por aspersión. Este 
producto puede ser repintado con pin-
turas base agua y composición a base 
de polímeros acrílicos. Si repinta con 
pinturas vinílicas o alquidales está su-
jeto a posibles deterioros acelerados 
del producto y por supuesto a la pér-
dida de cualquier garantía. Los Rendi-
mientos publicados son aproximados. 
Estos rendimientos varían de acuerdo 
a las condiciones de instalación, la con-
dición del sustrato, la técnica de insta-
lación y la experiencia del instalador. 
Corev no asume responsabilidad por 
rendimientos estimados, es responsa-
bilidad del instalador determinar ren-
dimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cu-
bierto con temperatura no menor de 5° C, 
ni mayor de 40° C.

Especificaciones:  

pH:	 8 - 9	

Densidad:     1.33-1.39	 g/cm3 

Viscosidad Brookfield a 20 RPM: No 
aplica.

Tiempos de secado:   

Al tacto: 	 	 4 a 8 horas 

Total: 			   72 horas 

A una temperatura de 25°C y humedad 
relativa de 50% aproximadamente. El 
tiempo de secado puede variar de acuerdo 
a las condiciones climáticas.  La resisten-
cia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO 

Sustrato: Conocer, identificar la base 
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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Descripción: Recubrimiento compuesto 
de copolímeros acrílicos, finos granos 
ceramizados de color de granulometría 
controlada, aditivos químicos diversos 
y conservadores . Colores inorgánicos y
orgánicos exclusivamente para interio-
res.

Usos: Aplicable en interiores sobre cual-
quier superficie lisa y nivelada, como 
concreto paneles pre fabricados , made-
ra y aplanados. y superficies metálicas, 
previamente tratadas con primers anti-
corrosivos. En madera deberá utilizarse 
sellador especial para tal sustrato. So-
bre antiguas pinturas de aceite, se lija la
superficie eliminando el brillo y se aplica 
SUPERFIX o COVERPLAST para obte-
ner adherencia. No se recomienda en 
plafones. Para otros sustratos consultar 
con el Departamento Técnico de COREV.

Beneficios: Acabado novedoso, deco-
raciones modernas, no hay desprendi-
miento, se puede combinar y jugar con 
sus colores.

Limitaciones:
No recomendamos este producto cuan-
do se tienen lienzos o tramos muy lar-
gos a lo ancho y a lo alto, que excedan 
las dimensiones del andamiaje o ha-
maca y el alcance del aplicador en cada 
nivel de piso donde está instalando, 
debido a que se generan empalmes y 
efectos de cambio de tono, por lo que 
se debe modular o dilatar la superficie 
para obtener óptimos resultados.
Evite aplicar sobre sustratos desnivela-
dos y/o rugosos, ya que este producto 
no oculta imperfecciones de las pare-
des.
Evite aplicar cuando está lloviendo o 
hay amenaza de lluvia. Cuando el sus-
trato está mojado y/o la humedad rela-
tiva es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas 
del ambiente, del material líquido y/o la 
superficie sean menores de 10 °C o su-
periores a 40 °C.
Este producto no es ANTI HONGO, si 
requiere de esta propiedad, comuní-
quese con el módulo de servicio o con 
su Ejecutivo de Ventas.
La aplicación de este producto requiere 



MARMOSAND
ALTA DECORACION INTERIORES

Recubrimiento de granos de mármol ceramizados con larga vida útil

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V. 
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.

o sustrato y efectuar la medición del 
área, para realizar una correcta prepa-
ración. La superficie debe estar limpia 
de grasa, polvo y partículas sueltas, 
seca, sana estructuralmente de salitre 
y perfectamente detallada en resanes. 
Si la superficie presenta o presentó pro-
blemas de contaminación por hongo y 
alga,  desinfectar y lavar la superficie 
con una solución de 25 a 30 % de Cloro 
comercial con 70 a 75 % de agua lim-
pia. Antes de realizar esta actividad se 
deberán observar las siguientes me-
didas de seguridad: usar guantes de 
látex y lentes, así como ropa que pro-
teja los brazos. Lavar toda la super-
ficie con cepillo de cerdas suaves de 
manera intensa, deja reposar de 10 a 
15 minutos este tratamiento para que 
actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar 
con agua limpia. Repetir este proceso 2 
o hasta 3 veces para eliminar el hongo 
y alga. Dejar secar completamente. . 

Sellado: Sellar la superficie con SOT-
TOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de 
agua limpia por 1 de sellador), o SOT-
TOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes 
de agua limpia por 1 de sellador); una 
vez preparada la mezcla se elige el mé-
todo de aplicación de acuerdo a la ru-
gosidad del sustrato; para zonas lisas 
rodillo o brocha; para rugosas asper-
sión o cepillo; para áreas nuevas o muy 
porosas se recomienda aplicar 2 manos 
de sellador, dando un tiempo mínimo de 
secado de 6 a 8 horas para cada apli-
cación. 

Resanado y Alisado: : Para l as áreas 
que presentan desniveles o fracturas, 
se sugiere aplicar el alisador COVER-
PLAST , que promueve la adherencia a 
zonas lisas y brillantes, cubriendo im-
perfecciones de hasta 3 mm de espesor 
por capa. Para lograr que la superficie 
esté más lisa, con menor porosidad que 
un yeso, se puede utilizar el alisador 
COVERMIX XT.

Fondeo: Fondear con SOTTOPAINT 
al color del producto elegido. En 
caso de su aplicación sobre panel de 
yeso, se debe Pintar con  MULTICO-
LOR NG o PINTUNOVA la superficie. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante 
mantener un espesor uniforme para 
evitar irregularidades en el acabado. 
Si sobrase material al finalizar la obra, 
dejar la cubeta bien cerrada para evitar
la formación de natas o endurecimiento. 
Respetar los tiempos de secado entre 
cada fase de aplicación, para obtener 
óptimos resultados. Lavar los equipos, 
brochas, rodillos, etc., con agua y jabón 
inmediatamente después de utilizarlos 

No limpiar con solventes, ácidos, alco-
hol, derivados de cítricos u otras sus-
tancias que puedan dañar el acabado.

Herramienta de Aplicación: Llana de 
acero inoxidable. Pistola de alta pre-
sión.

Dilución: Se puede agregar 200 a 400 
ml de agua limpia como máximo por 
cubeta para obtener una consistencia 
más fluida para la instalación y mezclar 
manual y ligeramente para obtener una 
consistencia suave. Evite usar mezcla-
dores mecánicos, debido a que el grano 
se puede despintar.

Procedimiento de Aplicación: Antes 
de aplicar, se debe batir el producto 
hasta homogenizarlo y obtener una 
consistencia suave. Utilizar llana de 
acero inoxidable para prevenir la apa-
rición de manchas y cambios de tona-
lidad. Se recomienda la instalación del 
producto en pareja, iniciando tramos 
cortos de arriba hacia abajo, exten-
diendo uniformemente el material para 
evitar desperdicios; el grueso de la capa 
lo da el tamaño de la piedra.

Obtención de Acabado: 

Llana de acero inoxidable: Cuando el 
material aún esté fresco planchar con la 
llana de acero inoxidable perfectamen-
te limpia, en un solo sentido para evitar 
o disminuir los empalmes; este trabajo 
se recomienda sea realizado por una 
sola persona para no tener contraste 
de textura. Para aumentar la brillantez 
del producto, puede aplicar VITROSEAL 
PROYECTOS o SANISEAL BRILLAN-
TE como acabado final, en un tiempo 
aproximado de 48 horas posteriores al 
término de la aplicación

Aspersión: Una vez diluido el material 
como se indicó anteriormente, aplicar 
utilizando un compresor de aire de 1.5 a 
2.0 HP, pistola de tolva metálica de alta 
presión regulando ésta de 18 a 20 Lbs., 
con boquilla del No. 6. Se recomienda 
que la longitud de la mangue ra no ex-
ceda 10 m para evitar pérdida de pre-
sión. Aplicar el producto perpendicular-
mente al sustrato, cuidando mantener
siempre la misma presión sobre la pis-
tola, (a una mayor presión la textura 
será menos rugosa, a menor presión la 
textura será más rústica). Mantener el 
mismo sentido final, la misma distancia 
de la pistola a la superficie y la misma 
velocidad, para evitar el sombreado; al 
final dar una pasada en forma circu-

lar para desvanecer las uniones. Op-
cionalmente, orear de 4 a 5 minutos y 
planchar suavemente con llana acrílica 
sobre la superficie, ejerciendo poca pre-
sión.

Mantenimiento: Para eliminar peque-
ñas manchas de suciedad que no sean 
de origen grasoso o tintas, limpiar con 
agua y jabón, utilizando un cepillo de cer-
das suaves. Enjuagar con agua limpia.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a 
su disposición para ampliar la información 
aquí contenida, para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más 
adecuados según las superficies, ambien-
tes y necesidades que se deseen cubrir.  
Con esta información técnica sólo trata-
mos de participar y asesorar según cri-
terio y amplia experiencia, no pudiendo
responsabilizarnos de las consecuencias 
de la utilización de estos productos al 
estar fuera de nuestro control las condi-
ciones y circunstancias de su aplicación.

			 

Garantía 

10 años, su vida útil es mayor a 20 
años. 
Corev de México, S.A. de C.V., a so-
licitud del Cliente, podrá extender 
una garantía hasta por los años de 
duración del producto, contra defec-
tos de fabricación, previa visita al lu-
gar de la obra. La póliza de garantía 
comprenderá única y exclusivamente 
la sustitución del producto que pre-
sente defectos de fabricación, no 
ampara mano de obra o algún otro 
concepto. 
COREV no otorga ninguna garantía 
cuando se tiene la presencia de hu-
medad, salitre u hongo recurrente en 
la superficie o sustrato que se ha re-
cubierto.

 


